上海宏盛信息工程有限公司                      技术规范书                                     共4页第1页

  技术参数白皮书

                                        ﹝机柜﹞
1、技术要求

1.1一般要求
用于IDC或其它电信网络数据中心大楼机房的通信机柜，其采用的材料和器件，紧固件、密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式均应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准。

机架设计符合：IEC297-1-1986《Dimensions of mechanical-structures of  the  

 482.6mm(19in)的要求。》 series》的要求

符合:ANST/EIA RS-310-D/DIN41491/PART1/IEC297-2/DIN41494/PART7/GB/T30472-92标准兼容19″国际标准、公制标准和ETSI标准.

电源分配板的设计符合《通信用配电设备》（YD/T 585-1999）的要求。

1.2  环境条件

1）工作温度：-5℃～40℃

2） 存温度：-20℃～+55℃

3）工作相对湿度：不大于80％（+30℃时））

4）贮存相对湿度：≤90％～96％（40℃±2℃）

5）大气压力：76～106kpa 

6）运输:火车、汽车等交通工具的正常运输。经包装的产品能适应于正常运输条件，不会出现有损设备外观及性能的情况。机架包装采用防冲撞摩擦包装，内部用气泡塑料袋包装，底部用木托盘固定，外包装用AA纸标准纸箱包装，外框四周（5×50×2000）mm护纸角保护，边角可承受外界（50KG）碰撞冲击。

1.3 外观与结构

1） 开门结构，前门单开(单扇)，后门对称双开(双扇)，前后门冲散热网孔，网孔面积大于60％。

2）机柜顶框和底框整体制作，顶部配防尘罩，支持上下进缆, 后两侧有线缆固定装置。机柜后部左右两侧配有电源接线板，共24插口，双电源接线配置，接线板一一对应空气开关至交流接线断子，交流接线端子容量为60A,设置合理、安全、方便操作。

3）机柜内设置4根标准移动立柱用于安装设备和固定层板。移动立柱的前后位置可以整体前后、移动调整，层板安装高度和前后位置可调，能适合不同设备的安装要求。为避免阻挡空气流通，层板深度不大于600mm。层板冲腰孔，面积大于50％。
4)机柜及其层板具有足够的刚性，不会在设备安装后出现晃动和结构件变形，其承载负荷大于100公斤。

5)门和侧门板为可卸式结构,门的开合转动灵活、不晃动，锁定可靠、装拆方便，前后门的开启角度≥1350,后门中缝间隙应≤3mm。

6)结构紧密牢固,装配具有一致性和互换性，各零部件光滑无锐棱毛刺。

7）机柜可以并列安装，随机配件和设备上架皇冠四件套标准件（根据用户需求配置）。 

8）机架颜色根据用户需求。金属件前处理均采用热磷化处理，表面采用环保型防静电涂层，涂层表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀。

9）标志:清晰、完整、牢固。

10）机架产品各部分使用的原材料、立柱、层板等均采用优质冷轧板材（宝钢）。外框材料厚度2.0mm，内立柱厚度2.5mm。、层板厚度2.0mm，顶框、底框加固结构。前后上下接地紫铜块（共4块），前后门和侧门焊装6.0mm接地螺柱，

1.4 机柜内部功能配置

1. 配220V交流电源安全交流接线端子2个；
2. 配备标准；3套层板、供标准服务器使用的层板支架6对；6块接线插座，一套风扇单元（四只散热风机<1U抽屉式>LED数码自动显示、微电脑智能温控），皇冠四件套标准件5套/架，加固螺栓4套/架。前门梁距离前门大于8～10cm，方孔螺丝定位。 

1.5 通风散热与防尘

1） 机柜具有良好的通风散热结构与机房空调送风方式相适应，具体结构见附件。前门通风网孔孔径为Ф4，通透率需达67％；后门通风网孔孔径为Ф4，通透率达60％；。网孔的面积满足机柜的散热要求。顶部加装防尘罩，其作用既散热又防尘。

1. 6电气性能

1） 缘电阻:
各带电回路(该回路不直接接地)对地和机架地之间，绝缘电阻≥2MΩ（兆欧表测量）

2） 耐电压

各带电回路对地或两个非电连接的两个带电回路之间应，能承受50Hz , 2500V（AC），1min作用，不击穿、无飞弧。

1.7 材料与配套器件
1） 机柜零部件所有选用的材料相容，机柜中所采用的非金属材料结构件具备阻燃性，其燃烧性能符合:火焰高度20mm±2mm,施加火焰2次,每次30s,间隔10min,每次离火后的有焰燃烧时间不大于10s的要求。

2） 电源分配

a) 采用双路220V输入。每路输出插座由相应空气开关控制。空气开关进线端接交流接线端子,接入电源线(火线、零线和保护地线)。

b) 总接线端子可接35mm2以下的电缆。 

c) 接线板采用多功能插座（国际通用型）,通过3C认证,质量可靠,全部符合阻燃要求。

3） 交流风扇组合
a) 工作电压为220V,能满足24小时不间断运行要求；

b) 机架采用上送风，单个风扇的排风量需达100 m3/h以上。

c) 机架采用1U散热风机盒，电源可取选。风机盒带开关、过流保护。风机盒放置灵活，可桌面维修、更换。

d) 可根据用户需要，更换为大排风量的轴流风扇。 

2 主要技术性能参数

2.1 机柜外形尺寸（高×宽×深，mm）

使用尺寸：[600(W)×1000(D)×2000(H)+70(H)]mm 

（1） 机柜容量（有效安装空间）规格（U）与承重

	机柜高度
	2000mm

	机柜容量（U）
	42

	机柜承重(kg)
	800

	2.3 交流电源接线板规格

	机柜高度
	2000mm

	总路数
	2

	输出端口的额定电流（A）
	10(GB)

	输出端口的额定电流（A）
	10(GB)

	每路输出端口(接线座)数*
	3×4＝12

	配套输出断路器（A）
	（10+20）×2


*注:或根据订货要求制作。
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